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7.3.4 Healthbox 3.0 – Voorbereiding  ventilatieverslaggeving 
 

E-peilplichtige woongebouwen in Vlaanderen, met bouwaanvraag vanaf 2016, zijn verplicht 

onderworpen aan de ventilatieverslaggeving. Bij mechanische ventilatie moeten hierbij de 

debieten worden opgemeten en optioneel kan ook het werkelijk maximaal vermogen worden 

opgemeten.  Het systeem C+ -  Healthbox 3.0 is een vraaggestuurd systeem. De verslaggever moet 

het ventilatiesysteem eerst in nominale stand laten werken vooraleer de debiets- en 

vermogensmeting te kunnen aanvangen. Onder een korte beschrijving hoe dit moet gebeuren.  

 

1. Verwijder de Wi-Fi dongle of de netwerkkabel uit de smartConnect aansluiting van de Healthbox 3.0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verwijder de klikbare afdekplaat van de Healthbox 3.0. De hoofdprint is nu zichtbaar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ga naar stap 4. indien er een vermogensmeting wordt uitgevoerd. Zo niet ga naar stap 7.; 
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4. Zorg dat de ventilatorbox spanningsloos is door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen of door het 

uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!); 
 

5. Installeer een vermogensmeter1 die het actief of werkelijk vermogen kan meten; 
 
  
  
 
  
  
 
 
 

 
 
 

5.1. Indien de voedingskabel van de box met een stopcontact op het net is aangesloten, plaats de vermogensmeter 
tussen het stopcontact en de stekker van de box (foto 2); 
 

5.2. Indien de voedingskabel van de box rechtstreeks in de zekeringskast op het net is aangesloten, kan het 
vermogen eenvoudig opgemeten worden door de vaste voedingskabel tijdelijk te vervangen door een 
voedingskabel met stekker. Ventilatieverslaggevers kunnen op aanvraag een voedingskabel met stekker en 
connector (foto 3) verkrijgen via Renson; 

 
 Klik de connector van de vaste voedingskabel voorzichtig uit de socket op de hoofdprint van de box; 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 klik vervolgens de connector van de tijdelijke ‘voedingskabel met stekker’ in de socket op de hoofdprint van 
de box. 

 Plaats de vermogensmeter tussen een stopcontact en de stekker van de box (foto 2). Gebruik indien nodig 
een verlengsnoer wanneer het stopcontact te veraf gelegen is; 

 
6. Schakel de spanning terug in en laat het ventilatiesysteem opnieuw opstarten. Dit duurt ongeveer 1 minuut; 

 

                                                
1 Vermogensmeter CONFORM BIJLAGE XVII BIJ HET MB VAN 2 APRIL 2007 

foto 1 
Vermogensmeter 

foto 2 
geïnstalleerde 

vermogensmeter 

foto 3 
voedingskabel met  

stekker en connector 
art. 66060161 

Connector van de voedingskabel 
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7. Controleer eerst of het ventilatiesysteem goed werkt. Het ventilatiesysteem werkt goed indien aan volgende 2 
voorwaarden voldaan wordt: 

 

1. De main LED op de hoofdprint moet groen oplichten zonder knipperen; 

 

 

 

 

 

 

2. De LEDS op alle aangesloten regelmodules moeten groen oplichten zonder knipperen. 

 

 

 

 

 

 

8. Indien aan de voorwaarden uit stap 6. wordt voldaan, ga naar stap 8. Indien niet aan de voorwaarden voor normale 
werking uit stap 6. wordt voldaan kan de werkelijke werkingsstaat worden gecontroleerd in onderstaande tabel met 
LED feedback. Wanneer het probleem niet zelf opgelost kan worden adviseren wij de installateur te contacteren; 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
9. Laat het ventilatiesysteem in nominale stand werken door kort op de knop ‘Initialization’ te drukken op de 

hoofdprint. De Main LED kleurt vervolgens:  
 

 Blauw, indien alle nominale ingestelde debieten worden gehaald; 
 ‘Geel’ of ‘traag blauw knipperend’, indien één of meerdere nominaal ingestelde debieten niet worden 

gehaald. Contacteer in dit geval de installateur. 
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10. De nominale debieten en eventueel het maximaal vermogen voor de ventilatieverslaggeving kunnen worden 
opgemeten; 

 
11. Ga naar stap 12. indien er een vermogensmeting werd uitgevoerd. Zo niet ga naar stap 15.; 

 
12. Zorg dat de ventilatorbox spanningsloos is door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen of door het 

uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!); 
 

13. Verwijder de vermogensmeter van tussen het stopcontact en de stekker van de box en herstel de connectie van de 
originele voedingskabel; 

 
14. Schakel de spanning terug in en laat het ventilatiesysteem opnieuw opstarten. Dit duurt ongeveer 1 minuut; 

 
15. Na maximaal 2 uur zal het ventilatiesysteem automatisch terug naar de normale of vraaggestuurde werking gaan. 

Indien het ventilatiesysteem echter direct na het opmeten van de debieten terug in normale of vraaggestuurde 
werking moet gaan, kan dit door nogmaals kort op de ‘Knop initialization’ te drukken; 

 
16. Klik de afdekplaat van de Healthbox 3.0 terug op de box; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17. Sluit de netwerkkabel of de Wi-fi Dongle terug aan op de SmartConnect; 
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